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per lilluminazione dei fanali
usiamo le fibre ottiche

soluzione per un problema difficile
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Le grandi ditte utilizzano, per porta-

. re 'illuminazione in punti troppo pic-
coli per accogliere una lampadina, ap-

positi prismi di plastica trasparente
con funzione di corpi luminosi. Caso
tipico, I'illuminazione dei fanali delle
locomotive, ai quali con un prisma vie-
ne distribuita la luce di una sola lam-
pada pit comodamente sistemata al-
Iinterno del modello stesso. I1 modelli-
sta che desidera fare la stessa cosa su
modelli autocostruiti o su quelli non
provvisti di serie di illuminazione o an-
cora in qualsiasi altro caso (segnali,
lampioni ecc.), si trova perd in grave
difficolta, poiché tali prismi non sono
facilmente eseguibili, in questo caso,
neppure ricavandoli da pezzi di Plexi-
glas o metacrilato (vedi ;7 10, pag. 50),
perché per pezzi molto complicati, sela
lavorazione non e accuratissima, il
“rendimento luminoso” & praticamen-
te nullo.

Le fibre ottiche

Particolarmente in campo medico
sono da tempo di impiego comune fibre
di plastica tali che, grazie alla loro co-
stituzione molecolare, sono in gradodi
condurre al loro interno la luce (di una
sorgente luminosa o di un’immagine)
con un minimo di perdita anche per
lunghi tragitti. Queste cosiddette fibre
ottiche sono perd reperibili, per i nostri
scopi, con difficolta (in genere scarti)
presso fornitori farmaceutici e medicie
non risolvono bene i nostri problemi
poiché sono di diametro troppo piccolo
(.....un capello!) ed estremamente fragi-
li se usate singole (chi possiede una di
quelle lampade tipo “fuoco artificiale”
ne sa qualcosa...). Fibre ottiche di im-
piego piu fermodellistico perd esistono
ed una ditta di Berlino (!) le forniscein
quantita, qualita e prezzo adatti al no-
stro uso. Qualcuno pensera: gia, ma
come me le procuro le fibre ottiche da
Berlino? Dopo aver letto la pubblicita
di questa ditta su una rivista tedesca,

In questa pagina:

due esempi di modelli illuminati facendo
uso delle fibre ottiche come conduttori di
luce: fanali frontali di una locomotiva
tedesca (in alto) e fanali posteriori di una
carrozza (in basso)

Nella pagina di fronte:
particolare delle fibre ottiche, piegate, per
la locomotiva tedesca, viste dal di sotto




10 ho provato a inviare I'importo per il
uantitativo desiderato e a stretto giro
di posta (che all’estero funziona) le fi-
bre ottiche sono arrivate. Facile, no? Si
tratta di fibra ottica di 1 mm di diame-
tro, facilmente pieghevole (non fragile)
venduta a metraggio (3,90 marchi al
metro). Ecco dunque come fare per otte-
nerla: & sufficiente inviare un vaglia
internazionale alla ditta stessa (Mo-
dellbahn Pietsch, Friedrichstrasse
237, D-1000 Berlin 61) specificando sul-
la causale di versamento la lunghezza
desiderata in metri; ad esempio, se si
desiderano 2 metri di fibra ottica del
diametro di 1 mm si dovra scrivere (me-
glio in tedesco): 2 Meter Lichtleitkabel,

mm stark, e in questo caso 'importoé
di8,80 marchi (3,90 x 2 piti 1 per spese

1 spedizione), cioé circa 5.000 lire.

Fori e cunicoli

E veniamo ad alcuni piccoli suggeri-
menti di impiego. Il caso Ain figura éil
pit semplice: basta forare il fanale e
farvi passare la fibra ottica, tagliata e
plegata opportunamente. Il sistema
migliore per tagliare la fibra ottica &
guello di “segarla’ con una piccola mo-
la applicata al solito trapanino a 12
volt; in ogni caso le superficie di taglio
vanno sempre spennellate con colla li-
guida trasparente per plastica, come
gia detto nell’articolo di T citato so-
pra. Per la piegatura ad angolo vivo,
Invece, si deve avvicinare la zona inte-
ressata alla punta calda di un saldato-
re (senza toccarla) e, non appena la
fibra diventa “malleabile”, effettuare
a piegatura mantenendola con le dita
finche la fibra stessa non ritorni rigi-
da. Con un minimo di pratica si riesco-
no ad effettuare pieghe anche multiple
dinotevole precisione, perd attenzione,
perché ad ogni piega viva si ha una
leggera perdita di luminosita ed é quin-
dinecessario effettuarne il meno possi-
bile.

Nel caso B in figura il fanale & stato
orato frontalmente e dal di sotto e, per
alloggiare la fibra ottica, sié provvedu-
to, con una fresetta a mano, a realizza-

sotto la traversa un apposito cunico-
o. All'interno del fanale la fibra & ta-
gliata obliqua a 45° verso I’esterno, co-
me si vede dallo stesso disegno B. In
alcuni casi particolari (disegno C) pud

isultare impossibile mascherare com-
letamente la fibra ottica, quindi que-
ta deve percorrere un piccolo tratto...
n esterno. Per evitare che si veda la
lice nel tratto allo scoperto, la fibra
eve essere verniciata, perd non con
olori sintetici (tipo Mo-lak o Humbrol
r intenderci), che ne diminuiscono
olto 1] rendimento luminoso, ma con
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colori a tempera o simili (ad esempio i
Plaka della Pelikan).

Qualora l'estremita della fibra deb-
ba essere colorata, per emettere luce ad
esempio verde o rossa (¢ il caso di se-
gnali o difanalidi coda di vagoni), la si
puo “tamponare” con un semplice pen-

narello ad alcool del colore desiderato,

di tipo adatto per scrivere su superficie
lucide (per esempio Pelikan Marker
417 o Markana 33).

Questi sono solo alcuni-piccoli pro-
blemi che I'impiego della fibra ottica
puo facilmente risolvere; un po’ di fan-
tasia e di immaginazione ne troveran-

no certamente molti altri. |




