costruzioni modellistiche

- casa canfoniera
doppia

della costruzione.
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Al vero gli edifici di questo tipo sono stati costruiti dalle Strade Ferrate
Meridionali nel secolo scorso. Una cura particolare é stata dedicata alla
riproduzione delle finestre e delle quattro canne fumarie, elementi caratteristici

Gia da una prima occhiata ai disegni
si nota la stretta somiglianza della casa
cantoniera doppia ¢on quella semplice
descritta in un precedente articolo su iT
99: lo stesso tipo di finestre, di porte, la
stessa altezza dei piani, lo stesso tipo di
tetto ed anche una distribuzione interna
molto simile. Anche questo fabbricato fa
parte dei tipi unificati della Rete Adriatica
e risale allo stesso periodo (1890 circa).
Sia per le caratteristiche del fabbricato
vero sia per le tecniche costruttive sequite
nel realizzare il modello vale in genere
quanto gia detto per la casa cantoniera
semplice.

Finestre piu dettagliate

La casa cantoniera semplice era stata
semplificata nelle aperture murarie: man-
cava rispetto ai disegni un piccolo sfon-
dato che movimenta i vani di porte e
finestre, che questa volta ho invece deciso
di esequire. Percio ho praticato aperture
di dimensioni maggiori sulle facciate e
su singoli pezzi di cartoncino, incollati
poi all'interno delle facciate, ho ricavato
aperture di dimensioni inferiori. La diffi-
coltd maggiore sta nell'esequire dei tagli ,
curvi con sufficiente precisione: i raggi
di curvatura devono risultare concentrici
altrimenti sono un elemento di fastidio
per l'occhio. Il movimento di luci ed
ombre che si viene a creare sulle facciate
compensa queste maggiori difficolta. Per
ricavare il foro di aerazione semicircolare
per il solaio ho sagomato un pezzetto di
legno e ho poi richiuso la parte bassa del
foro con un altro pezzo di legno; l'unico
strumento che serve & una limetta a
sezione curva.




inalto

Vista di scorcio del modello finito della casa
cantoniera doppia, in un’ambientazione
provvisoria realizzata per la fotografia.

nella pagina opposta

laparete laterale della casa cantoniera,

con la finitura superficiale irregolare, come
diintonaco segnato dalle intemperie, messa
inevidenza dalla luce radente.

Tuttiivanidelle finestre sono ricavati
incollando sul retro del cartoncino di
facciata dei listelli di legno di piccola
sezione, sui quali ho incollato i pezzi di
acetato con l'imitazione a china dei telai
delle finestre. A imitazione dei vetri dei
servizi igienici ho posto un pezzo di pla-
stica tfrasparente reso semiopaco con il
passaggio, effettuato pit volte, di un col-
tellino tagliabalsa. La fascia marca-piano
& un listello di legno da 2x1 mm di
sezione; lo zoccolo & una striscia di car-
toncino. I davanzali delle finestre piu
piccole sono di listelli da 1x1 mm, gli altri
sono da 2xl; tutti sono stati stuccati e
successivamente verniciati a tempera.

Quattro canne fumarie

La presenza di quattro camini identi-
ci fra loro richiede una lavorazione in
piccola serie; da un listello di legno con
sezione di 5x6 mm ho ricavato quattro
pezzi della stessa lunghezza, che ho la-
vorato di lima ad un’estremita per ottene-
re gli stiatatoi. Prima di incollare il cap-
pellotto di pietra (riprodotto con un pezzo
di listello di noce dello spessore di mezzo
millimetro) ho verniciato in nero opaco
l'interno della canna fumaria; in guesto
modo non si potra notare che le canne
non sono forate ma piene.

Poiché a camino montato sara diffi-
cile verniciare anche la parte inferiore
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FACCIATA VERSO FERROVIA

FACCIATA LATO CAMPAGNA




NTA PIANO TERROVIA

PIA

rotaia posta a 6 metri dal muretto antinfortunistico

PIANTA PTANO PRIMO

A

Con passagan a livello

i rilevato

N

[Scala 1'500

mtrinee

Senza passaggio a livello

in rilevato

In trinces

COPERTURE
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qui sopra

llretro della casa cantoniera, con le due
finestre principali del piano terreno
accecate.

nella pagina opposta in alto

la casa cantoniera doppia nella realta:
questa, abbandonata da decenni e ormai
diroccata, si trova presso la stazione di
Olivetta-San Michele, sulla linea del colle di
Tenda, ed é stata fotografata nel novembre
1987 (foto Arena).

qui a sinistra

Particolare delle quattro canne fumarie
raggruppate al centro del tetto, nel
modello e nella realtd (foto Arena),
leggermente differenti dai disegni
costruttivi.

del cappellotto, anche questa & stata pri-
ma trattata come l'interno della canna.
L'uso di materiali compatibili & quasi
imperativo; sia 1 colori a tempera sia la
colla vinilica agiscono tramite I'acqua e
¢id garantisce un buon incollaggio del-
l'insieme anche a verniciatura effettuata.
Ho ottenuto un quasi perfetto parallelismo
fra le canne fumarie ricorrendo ad un
piccolo espediente. Ho posato in corri-
spondenza del punto medio delle facciate
pitt lunghe un listello trasversale; su que-
sto listello ho incellato il basamento dei
camini. Dopo aver incollato le travi prin-
cipali del tetto e la struttura di cartoncino
delle falde, forata per il passaggio delle
canne, hoinserito dall'alto ad una ad una
queste ultime, incollate alla base sempre
con colla vinilica, mentre con l'occhio

" curavo la loro verticalita. Solo a incollag-

gio avvenuto ho potuto mettere i cappel-
lotti al loro posto.

Un metodo alternativo per garantire
la verticalita delle canne consiste nel
prolungarle fino ad arrivare ad una base
forata in corrispondenza della proiezione
verticale dei fori sulle coperture. E co-
munqgue un metodo che richiede una
maggior precisione ed un'attenta valuta-
zione degli spessori dei materiali impie-
gati per le pareti.

Un esperimento

Questo modello & stato realizzato
con un vero e proprio miscuglio di mate-
riali diversi: ¢'€ una parete interamente
dibalsa, una di cartoncino rinforzato con
listelli di balsa e dilegno pit duro, un'altra
ancora composta da un collage di legni
di tipo diverso. Il senso di questa scelta
era nella sperimentazione di materiali
diversi. Il risultato, non particolarmente
esaltante, mi ha riportato su alire stra-
de. O
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