costruzioni modellistiche

Con una buona dose di pazienza ma senza ?rondi

difficoltd si pud realizzare questo fabbricato

erroviario

di origine oftocentesca, adatto per inserirsi fra due
binari di un plastico o diorama di stile italiano.

Il deposite di combustibile rappre-
senta’o in questo modello [a parte di
una serie di fabbricati delle Strade Fer-
rate Meridionali (SFM), alcuni dei qua-
li seno gia stati eggetto di pubblicazio-
ne su iTreni. Il fabbricato si presenta
piccolo e compatto: in un casotto trova-
no ospitalita un locale di servizio e un
altro contenente la pesa dei carri. La
copertura del casotto si prolunga a
protezione dellingresso, ottenendo
cosi una tettoia 'per la spaccatura del-
la legna". Una zona - di lunghezza va-
rigbile — delimitata da un basso muro
¢ destinata al deposito del combusti-
bile all'aperto.

L'unica documentazicne in mioc pos-
sesso consiste nei disegni originali SFM;
nella realizzazione del modello li ho se-
guiti fedelmente, concedendomi perd
alcune aggiunte che vengono descritte
piu oltre.

Si parte dalla base

La costruzione si inizia dal basamen-
to, che deve proteggere il modello da
deformazioni che lo renderebbero an-
tiestetico. Nel mio caso ho adoperato li-
stelli di legno di faggic e di noce incol-
lati fra loro ma, dopo aver riscontrato un

Listelli di legno di faggio o noce da 2 mm
oppure legno conpensato multistrato da
5 mm o cartoncino "pesopiuma’ da 5 nim

Legno di balsa da 0.8 mm (oppure legno
comipensato o cartonciino)

Listelli di legno da 5x5, 2x2, 4xd mum
Listelli di plastica (o legno) da 2x1 mm
Lastrina di tegole Vollmer

Lastrina di plastica con seiciato
Pluviali ¢ grondaie avanzate da scatole
di montaggio

FPorte Rivarossi di recupero

Finestre Faller di recupero

Contignolo Kibri di recupero

Casorro Faller di recupero

Lampione MFAL articolo 7093

Ghiaia, pictrisco, erba

Seghetto a lama fine

Tagliabalsa a laina fine

Squadra metallica

Pennelli fine e medio (oppure aerografo)
Colla vinilica

Colla cianoacrilica

Coleri a china ¢ a temipera

Smalti (per le parti metalliche)

in alto

Edificio finito e invecchiato, pronto

per essere collocato in opera su un plastico
o diorama di stile italiano.
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principio di deformazione, ho dovuto
aggiungervi sotto un'assicella di legno
da 9 mm di spessore, per irrigidimento;
alla luce dell'esperienza, oggi userei
due strati di legno compensato incollati
con le fibre ortogonali fra loro oppure
un foglio di cartoncino "pesopiuma”.

La larghezza del basamento, poiche
il fabbricato va inserito tra due binari,
non pud essere superiore alla distanza
fra le rispettive traverse. La lunghezza
della parte delimitata dal muretto viene
indicata come 'variabile", nei disegni
originali. La scelta & stata da me effet-
tuata in modo da rispettare proporzioni
generali, nellinsieme del modello, tali
da soddisfare la vista.

Conviene tracciare con accuratezza,
sul basamento, la posizione dei muri
del fabbricato, dei pilastri della tettoia e
del muro di cinta; considerate le carat-
teristiche del modello, qualunque irre-
golarita in questa fase della costruzione
comprometterebbe vistosamente il risul-
tato finale.

[ muri del fabbricato sono ricavati da
listelli di balsa ricoperti con cartoncino,
ma la scelta dei materiali da impiegare
qui non deve sottostare a particolari esi-
genze e quindi si possono impiegare al-
trettanto bene legno compensato, car-
toncino "peso piuma' o altro ancora. |
pilastri d'angolo sono ricavati da listelli
di legno da 5x5 mm, tagliati in sommita
per adattarsi alla pendenza del tetto. Le
modanature e le zoccolature sono otte-
nute con strisce di cartoncino semplice-
mente incollate alle pareti.

Il problema delle finestre

Per le finestre e per la porta ho cerca-
to di impiegare elementi provenienti dal
commercio per semplificarmi il lavoro. La
porta & di provenienza Rivarossi e si adat-
ta bene alle dimensioni indicate nei dise-
gni originali. Le finestre sono un'elabora-
zione di quelle della stazione
Faller di Saint-Julien (San Colombano).
L'elaborazione non & delle pitt semplici:
soprattutio non ¢ facile ottenere due fine-
stre perfettamente identiche fra di loro.
Questo fatto mi ha indotto a fare una pic-
cola aggiunta alla facciata di fondo, che
ha fatto scomparire una finestra. Da una
vecchia scatola di montaggio ho recupe-
rato un piccolo casotto finestrato, che
pud benissimo simulare la presenza di al-
cune lafrine per il personale, e 'ho incol-
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lato alla parete in aderenza al pilastro
d'angolo. Cosi facendo il fabbricato ha a
mio parere acquistato in realismo, in
quanto nella realtd aggiunte di questo ti-
po sono molto frequenti.

Ma vediamo che cosa occorre fare
sulle finestre originali Faller. Occorre
restringere la finestra da ambo i lati ta-
gliando due (minuscole) fettine nelle vi-
cinanze o del montante centrale o di
quelli laterali; poi bisogna eliminare la
traversa superiore, orizzontale, e rico-
struirla con una curva che segua l'anda-
mento dell'apertura nel muro. Poiche si
tratta di lavorare su pezzi molto piccoli,
la pazienza pud venire messa a dura
prova. Per tutto il modello occorrereb-

Due immagini prese durante la costruzione:
qui sotto un particolare della struttura

del tetto, che merita di essere realizzata
con cura per la sua importanza nell’estetica
generale del modello; in basso la struttura
grezza del fabbricato, prima dell'aggiunta
del casotto delle latrine sulla parete
posteriore (foto Arena).

bero tre finestre; col trucchetto appena
accennato si riducono a due.

Le finestre sono completate con i da-
vanzali, anch'essi di plastica, cosi come
la soglia della porta d'ingresso.

Il tetto sopra tutto!

In questo modello ho riprodotto an-
che i muri interni, ma vista la loro scar-
sa visibilita dall'esterno se ne pud fare
tranquillamente a meno. Dove invece
non si pud ricorrere a semplificazioni &
nella riproduzione della struttura del
tetto, ben visibile al di sotto della tettoia.
Le travi longitudinali sono sette; una
corrisponde alla parte centrale del tet-
to, mentre le piu laterali corrono affian-
cate all'esterno dei muri laterali. Presen-
tano tutte le estremita arrotondate e tro-
vano sede in incavi ritagliati nelle pare-
ti dell'edificio. Le travi sono ricavate da
listelli di legno di noce da 2x2 mm. Le
sette travi longitudinali sono sorrette da
tre travi pill grosse, disposte trasversal-
mente al fabbricato, una per ogni pila-
stro. L'unica visibile interamente & quel-
la in corrispondenza dei pilastri isolati;
delle alire due si scorgono solamente le
estremita sporgenti dai pilastri annegati
nella muratura. Anche gueste estremita
vanno sagomate.

Al di sopra delle sette travi riposano i
numerosi travetti secondari, ottenuti da
listellini di noce da 1xl mm. Nell'incol-
laggio di questi pezzi sono da preferire
colle, a lungo tempo di indurimento,
come le viniliche, cosl da avere agio
per controllare ed eventualmente perfe-
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in basso
Vista d'infilata della parete frontale del magazzino, dominata
dalla grande tettoia.
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zionare il buon parallelismo e il buon
distanziamento fra i vari elementi.
Buona parte del fascino di questo
modello viene propric dall'ampia co-
pertura, che quindi va realizzata con
cura. Il manto di tegole & ricavato da
una lastrina di plastica Vollmer; una fila
di tegole chiude il colmo del tetto. Prima
di incollare le lastrine ai travetti & consi-
gliabile verniciarne la parte inferiore; il
rosso ossido acrilico Litecolor mi sembra
una tinta ben aderente al colore del late-
rizio. Le grondaie provengono da una
confezione Faller che ne contiene un
certo assortimento, menire i pluviali sono
quelli del casello italiano di Rivarossi,
opportunamente allungati con un gam-
bale ottenuto da un tubicino d'ottone.
Ho previsto la presenza di una gros-
sa stufa per scaldare il personale, in un
angolo del locale di servizio; di conse-
guenza sul tetto ho aggiunto un piccolo
comignelo in muratura, recuperato da
una confezione di aggiuntivi Kibri. Il co-
mignolo in muratura deve essere perfet-
tamente verticale, mentre una simpatica
nota di trascuratezza & data dallo sfiata-
toio sensibilmente storto (un chiodino
infilato in un tubicino di plastica) sul ca-
sottino adibito a latrina. 1l casottino &
completato da una porta ricavata da un
ritaglio di plastica, incollata semiaperta.

Pilastri e finitura

[ pilastri isolati vanno incollati al ba-
samento; la massima cura deve essere
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dall'alto in basso
Vista d'insieme del magazzino per combustibili,
con il comignolo e una grondaia in evidenza.

Parete posteriore dell'edificio, con il casotto
aggiunto che ne spezza realisticamente

la simmetria (e ha permesso di risparmiare
la costruzione di una finestra).
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RIFERIMENTI
Sulle colle di uso modellistico veds gli articoli
pubblicar su iT 167 ¢ 178: sugls utensili per
modellisme, T 248; su altri edifici realizzati
con materiali e tecniche analoght dallo stesso
autore, 11 95, 99 ¢ 405; sulle caratteristiche e

l'uso del cartoncino "pese piuma", iT 123.

Particofari del magazzino ormai pronto
per prendere posto sul plastico: dall'alto
in basso, uno scorcio sotto fa tettoia,
arricchito da dettagli di grande realismo
come il lampione e il carrellino a mano,

e due angoli dello spiazzo scoperto,

con l'accurata realizzazione del pavimento
selciato e del muretfo di cinta.

(foto ETR salvo diversa indicazione)

posta nel mantenerli perfettamente ver-
ticali. Puo aiutare, per questo, realizza-
re un sottcassieme dei pilastri con la
corrispondents trave trasversale. Anche
il selciato, per 1l gquale ho usato lastrine
di plastica merbida, se ritagliato con
cura costituisce un aiute.

Passiamo ora al muretio: & stato co-
struito con un unico listello di legno da
2x15 mm, sul quale ho incollato a inter-
valli regolari dei pezzi da 2x4 mm a
imitazicne dei pilastrini. Sulla sommita
del muretio c'¢ la copertina di pietra (li-
gtello di noce da 0,5%4 mm), interrotta
dai cappellotti di protezione dei pilastri-
ni {ritagli di plastica). Il muretto non &
sclamente incollato al basamento ma ne
fa parte integrante poiché & incastrato
tra i listelli che compongonoe la base.

La coloritura dei vari pezzi & ottenuta
con tempere, colori a china e acrilici.
Una particolare cura & stata posta nel-
linvecchiamento del selciato, dove a un
colore grigio di fondo dato in modo non
unifcrme sono state sovrapposte diverse
mani di bianco acrilico e nero di china
abbondantemente diluiii in acqua per
meglio evidenziare i giunti delle pietre.
Per completare il modello & necessario
dargli un leggerc invecchiamento (gli
edifici non si mantengono mai puliti a
lungo, specie quelli immersi in un am-
biente densc di fumi, vapori eccetera).

Dopo aver sparsc un po' di ghiaia
di pietrisco attorno al muretto, dato una
spruzzata d'erba vicine al fabbricato, e
magari dopo aver dotato il fabbricato
dellilluminazione interna, il modello si
pud considerare pronto a entrare in
esercizio sul plastico. O
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